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STEZA

Zlin, spolsr.o.

STEZA Zlin, spol. s r. 0.
Hradska 888, 760 01 Zlin
Dne 24. 1. 2017

Vyzva k podani nabidky

ve vybérovém fizeni v souladu s § 31 zakona ¢£.134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, vplatnem znéni ainterni smérnici spoleénosti 5 02/11, o wverenych
zakazkach, na vefejnou zakazku malého rozsahu:

,Dodavatel rekonstrukce VZT pro Satny 25m bazénu"

Obracime se na Vas timto s vyzvou k podani nabidky a k prokazani kvalifikace
ve vybérovém fizeni v souladu s § 31 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, vplatnem znéni ainterni smérmici spoleénosti S 02/11, o verejnych
zakazkach na vySe uvedenou verejnou zakazku malého rozsahu.

Identifikacni udaje o zadavateli:

Nazev: STEZA Zlin, spol. s . 0.
Sidlo: 760 01 Zlin, Hradska 888
Pravni forma: spol. sr. 0.

Identifikaéni Cislo: 26270986

Danove identifikacni cislo: CZ26270986

Osaby opravnéne k realizaci
ukonu v souvislosti

s touto vefejnou zakazkou: Frantisek Pilka
Magr. Pavel Chwaszcz
Michal Cizek
Kontaktni osoba: Ing. Lubomir Matougek
Telefon: 577 599 914, 737 251 891
Fax: 577 599 915
E-mail: matousek@laznezlin.cz
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|1. Pfedmét plnéni:

1.1.1. SOUCASNY STAV

Stavajici VZT jednotky jsou uréeny pro ohfev vzduchu a napojeny na stavajici rozvod
pary (teplonosné médium pro VZT jednotky je aktualné para).

Jedna se jak o 2 stavajici VZT jednotky MENERGA, tak i 2 stavajici VZT jednotky
KOVONA Karvina.

Stavajici VZT jednotky KOVONA Karvina jsou za hranici Zivotnosti,

Foto soucasného stavu jedne VZT jednotky KO VONA Karvina:

1.1.2. ROZSAH ZAKAZKY
Projektova dokumentace

- \/ypracovani projektu pro realizaci (autorizovanou osobou CKAIT) v profesich:
o Vzduchotechnika + MaR pro vzduchotechniku
o Vyménikova stanice + MaR pro vymeénikovou stanici

Demontaze
- Demontaz stavajicich 2 ks VZT jednotek KOVONA Karvina
- Demontaz VZT potrubi pro 2 ks VZT jednotek KOVONA Karvina (demontaz VZT

potrubi v ramci strojovny VZT, tedy vZdy od sani po VZT jednotku a od VZT
jednotky po hranici strojovny VZT)
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- Demontaz rozvodu pary ke stavajicim VZT jednotkam (pro 2 jednotky
MENERGA, pro 2 puvodni jednotky KOVONA)

- Demontaz parnich vymeéniku ve 2 VZT jednotkach MENERGA

- Likvidace demontaZi a odpadu

- Dalsi nutné &innosti pro zajisténi uplnosti, kompletnosti a funkénosti

Nova mala vyménikova stanice vé. MaR

- Dodavka a montaz nove ,malé vymeénikove" stanice ve strojovne VZT:
potrubi pary
tepelna izolace rozvodl pary s AL polepem
o deskovy vymeénik para-voda (topna voda vystup 72 "C, celkovy vykon
v kW dle instalovaneho topneho vykonu 2 ks jednotek MENERGA a 2 ks
nové dodanych VZT jednotek)
o Uzaviraci ventily na strané pary
s Fojistne armatury na strané pary
o Pojistné armatury na strané topné vody
5 Akumulaéni nadoba 300 | véetné tepelné izolace, na strané pfivodu
topné vody z deskového vymeéniku
rozdélovac a sbérac okruhu topné vody (na rozdélovaci a sbéraci vzdy
6 napojeni: 4x pro VZT jednotky, 2x rezerva)
obéhove cerpadla (4 ks)
filtr v okruhu topne vody (4 ks)
o uzaviraci ventily (vZdy na pfivodu a vratu kazdeho okruhu kazdé VZT
jednotky)
tepelna izolace rozvodu topné vody s AL polepem
MaR malé vyménikové stanice
Likvidace odpadu
Zprovoznéni, zaregulovani
Komplexni vyzkouseni
Dalsi nutné éinnosti pro zajisténi uplnosti, kompletnosti a funkcénosti

i

Parametry MaR k nové male vyménikove stanici:
- Samostatna ridici jednotka
- Silova a slaboprouda ¢ast (jistice, stykace, regulator ...)
- Volné programovatelny DDC regulator, s pfipojenim na LAN sit TCP-IP, Modbus
TCP-IP, Modbus RTU RS485, regulator s displejem
- fidici jednotka bude vybavena komunikaci Modbus RS485 a soucasné Modbus
TCP/IP pro jeji pfipojeni do nadfazeneého systemu (a to i v budoucnu)
- Naprogramovani algoritmu regulace, provoznich a havarijnich stavl
- Naprogramovani menu
- Naprogramovani Modbus RTU RS485 (prenos dat do nadrazeného systemu):
adresa 1, rychlost 9600, parita 2, Modbus holding, rezim write:
01 Chod wwmeéniku, posun 0, nasobitel 1, vyp/zap
02 Porucha vymeéniku, posun 0, nasobitel 1, vyp/zap
11 Teplota vzduch venkovni, posun 0, nasobitel 0,01, jedn. "C
12 Servo para, posun 0, nasobitel 1, jedn. %
13 Pratokovy spinac, posun 0, nasobitel 1, vyp/zap
14 Termostat voda vystup, posun 0, nasobitel 1, vyp/zap
15 Cidlo teploty pfiloZné voda piivod z deskového vyméniku, posun 0,
nasobitel 0,01, jedn. °C
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16 Cidlo teploty pfilozné voda vrat do deskového vyméniku, posun 0,
nasobitel 0,01, jedn. °C
17 Cidlo teploty pfilozné voda pfivod z akumulaéni nadoby, posun 0,
nasobitel 0,01, jedn. °C
- Naprogramovani Modbus TCP/IP (pfenos dat do nadrazeného systemu):
Pevnou lokalni IP adresu regulatoru sdéli provozovatel, Modbus holding,
rezim write
Pfenasena data shodna s Modbus RTU RS485
- Kabelaz (CYKY, JYTY, ...), dratény pozinkovany Zlab, listy, atd.
- Dodavka a montaz periferii:
= Cidlo teploty venkovniho vzduchu
5] Ventil pro regulaci pary véetné servo pohonu s plynulym fizenim 0-10
V DC (ventil + servo dimenzovat dle pozadavku na celkovy vykon)
Cidlo teploty pfilozné voda pfivod z deskového vyméniku
Cidlo teploty pfilozné voda vrat do deskového vyméniku
Cidlo teploty pfiloZné voda pfivod okruh 1
Cidlo teploty pfiloZné voda pfivod okruh 2
Cidlo teploty pfilozné voda pfivod okruh 3
’ Cidlo teploty pfiloZzné voda pfivod okruh 4
o Flow switch pro signalizaci chodu topne vody z deskovéeho vymeéniku
o Kapilarovy termostat havarijni na strané voda pfivod z deskoveho
vymeéniku
o Cidlo teploty pfilozné voda pfivod z akumulaéni nadoby
Atd.
- Pritomnost programatora na stavbé za Wcelem zprovoznéni komunikace
MODBUS do stavajiciho nadrazeneho systemu
- Vychozi revize elektro
- Dalsi nutné €innosti pro zajisténi Uplnosti, kompletnosti a funkénosti

Nove vodni ohfevy stavajicich VZT jednotek MENERGA

Dodavka a montaz 2 ks novych vodnich ohfivacl pro stavajici VZT jednotky
MENERGA (vykonové parametry shodné s puvodnimi parnimi vyméniky,
teplonosné médium voda 70/50 °C, vykonova rezerva na vyméniku 10%, max.
hydraulicky odpor 10 kPa)

- Dodavka a montaz 2 ks novych regulaénich uzlu pro vodni ohfev VZT jednotky
MENERGA (kazdy Regulacni uzel vodniho ohfevu se sestava: erpadlo,
3cestny ventil, servopohon 0-10 V DC, uzaviraci ventily, pancéfové hadice pro
napojeni na vymenik, ...)

Napojen regulaénich uzlu na topnou vodu z nove malé vyménikové stanice

Napojeni 2 ks nového regulaéniho uzlu na stavajici system MaR jednotek
MENERGA (pfipadné napojeni a fizeni vyfesit jinak)

Doplinéni 2x ¢idlo teploty na vrat topné vody z vyméniku jako protimrazova
ochrana + napojeni cidel na stavajici systém MaR jednotek MENERGA
(pfipadné protimrazovou ochranu vyfesit jinak)

Zprovoznéni, zaregulovani

Komplexni vyzkouseni

Likvidace odpadu

Dalsi nutné éinnosti pro zajisténi uplnosti, kompletnosti a funkcnosti

T
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Nové VZT jednotky (2 ks) vé. MaR

Dodavka a montaz 2 ks novych VZT jednotek (misto plvodnich 2 ks VZT
jednatek KOVONA Karvina, o stejnych vykonovych a funkénich parametrech)
Dodavka a montaz VZT potrubi pro 2 ks nove VZT jednotek, véetné tepelné
izolace v ramci strojovny VZT

Ramy pod VZT jednotky (profil U100 s natérem) véetné silenblok(

Naprogramovani datovych bodd Modbus TCP-IP + Modbus RTU RS485 pro
komunikaci se stavajicim nadfazenym systémem BMS PROMOTIC

Likvidace odpadu

Zprovoznéni, zaregulovani

Komplexni vyzkougeni

- Dalsi nutné €innosti pro zajisténi uplnosti, kompletnosti a funkénosti

Parametry novych VZT jednotek:
- Vyrobeny v ramci systemu IS0 fady 9001
VZT jednotky budou dimenzovana na tyto vypoctove parametry venkovniho

vzduchu:
Leto teplota temax = 32 °C
entalpie hemax= 62,9 kJ.kg!
Zima teplota temin =-18 °C
entalpie hemin=-16,4 kJ. kg’
Atmosféricky tlak p =100 kPa
- Parametry plasté VZT jednotek dle EN1886
MNetésnost plasté o |
Mechanicka stabilita : D1(M)
Termicka izolace  T2(M)
Faktor tepelnych mostl s TB3(M)
- Tloustka panelu : 50 mm
- lzolace panelu : nehoflava mineralni vina
- Vyrobeno v souladu s : MNafizenim EU &  1253/2014

(ECODESIGN)

Sestava kazde VZT jednotky:
o Pruzna manzeta
a Regulaéni klapka s pfipravou pro osazeni serva
3 Filtr kapsovy, trida filtrace F7
Vodni ohrivac, voda 70/50 °C, teplota vstup -18 °C, teplota vystup +28

°C

o Ventilator (volné obézné kolo) s EC motorem, napajeni 3x400 V
Pruzna manzeta

Vzduchovy vykon: dle stavajicich VZT jednotek KOVONA, externi tlak: 750 Pa

i

Parametry MaR k novym VZT jednotkam (celkem 2 fidici jednotky pro VZT):
- Pro kazdou VZT jednotku bude dodana samostatna fidici jednotka
- V kazde fidici jednotce: silova a slaboprouda cast (jistice, stykace, regulator ...)
- V kaZdé fidicl jednotce: volné programovatelny DDC regulator, s pfipojenim na
LAN sit TCP-IP, Modbus TCP-IP, Modbus RTU RS485, regulator s displejem
- kazda fidici jednotka bude vybavena komunikaci Modbus R5485 a soucasne
Modbus TCP/IP pro jeji pfipojeni do nadrazengho systemu (a to i v budoucnu)
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- Naprogramovani algoritmu regulace, provoznich a havarijnich stavl
- MNaprogramovani menu
- Naprogramovani Modbus RTU RS485 (prenos dat do nadifazeného systému);
adresa 1, rychlost 9600, parita 2, Modbus holding, rezim write:
03 Chod jednotky, posun 0, nascbitel 1, vyp/zap
04 Porucha jednotky, posun 0, nasobitel 1, vyp/zap
18 Teplota vzduch prived, posun 0, nasobitel 0,01, jedn. °C
18 Teplota vzduch odvod, posun 0, nasobitel 0,01, jedn. °C
20 Teplota vzduch venkovni, posun 0, nasobitel 0,01, jedn. "C
21 Teplota voda vrat, posun 0, nasobitel 0,01, jedn. °C
21 Pritok vzduchu pfivod, posun 0, nasobitel 1, jedn. m¥hod
22 Vykon ventilatoru privod, posun 0, nasobitel 1, jedn. %
23 Cerpadlo vodni ohfev, posun 0, nasobitel 1, vwyp/zap
24 Servopohon vodniho ohfevu, posun 0, nasobitel 1, jedn. %
31 Zaneseni filtru pfived, posun 0, nasobitel 1, vyp/zap
- Naprogramovani Modbus TCP/IP (pfenos dat do nadfazeneho systemu):
Pevnou lokalni IP adresu regulatoru sdéli provozovatel, Modbus holding.
rezim write
Pfenasena data shodna s Modbus RTU R5485
- Kabelaz (CYKY, JYTY, ...), dratény pozink Zlab, listy, atd.
- Dodauka a montaz pertferu pro kaZdou fidici jednotku (tedy vse 2x):
Cidlo teploty venkovniho vzduchu
£ Cidlo teploty pfivodniho vzduchu
o Cidlo teploty odvodniho vzduchu
o Cidlo teploty pfilozné voda vrat
Snimac tlakove diference filtr prived (on/off)
Regulaéni uzel vodniho ohfevu (Cerpadlo, 3cestny ventil, servopohon
0-10 WV DC, uzaviraci ventily, pancéfové hadice pro napojeni na
vymeénik)
o Servopohon vstupni klapky VZT jednotky, 230 V, s havarijni funkci
o Analogovy snimac tlakove diference 0-10 V DC na privodni ventilator
- Pfitomnost programatora na stavbé za ucelem zprovoznéni komunikace
MODBUS do stavajiciho nadrazeneho systemu
- Vychozi revize elektro
- Dalsi nutné Ginnosti pro zajigténi uplnosti, kompletnosti a funkénosti

Predavaci dokumentace

Projektu skuteéneho stavu v profesich:
C Vzduchotechnika + MaR pro vzduchotechniku
o Vyménikova stanice + MaR pro vyménikovou stanici
VZT zarizeni budou vyzkousena a zaregulovana dle CSN EN 12 599, tj. bude
provedena protokolarné:
o kontrola uplnosti
o kontrola funkénosti
o méfeni funkénosti (zaregulovani)
Protokol o topneé zkousce
Protokol o Vychozi revize elektro
Prohlaseni o shodé/ Prohlaseni o vlastnostech
- Seznam spotiebniho materialu
Dalsi doklady v souladu s predpisy a normami

¥
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1.1.3. SOUCINNOST OBJEDNATELE

Objednatel v ramci soucinnosti zajisti:
- Hlavni jisténé silové elektro privody pro kaZzdou fidici jednotku.
- Napojeni kaZdé fidici jednotky na LAN sit' (internet) + pfifazeni pevnych lokalnich
IP adres.
- Uprava stavajiciho nadfazeného systému AMIT + BMS PROMOTIC pro
vizualizaci a pfijem dat protokolem MODBUS z nové dodanych 3 ks fidicich
jednotek (2 ks VZT + 1 ks nova mala vymeénikova stanice).

1.2. Predpokladana hodnota verejné zakazky
Pfedpokladana hodnota zakazky je cca 1 000 000,- KE bez DPH.

1.3. Povaha vybéroveho fizeni
Nejedna se o zadavaci fizeni podle zakona o verejnych zakazkach, ale o vybérove
fizeni vsouladu s § 31 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
v platném znéni a interni smérnici spolecnosti S 02/11, o vefejnych zakazkach, na
verejnou zakazku maleho rozsahu.

1.4. Subdodavky
Dodavatel je povinen v nabidce wuvést, kiere ¢&asti vefejne zakazky ma
v Umyslu zadat subdodavatelim véetné identifikacnich udaju téchto subdodavatell.

2. Podminky vybérového fizeni:

2.1. Podminky vybérového fizeni zahrnuji:
- tuto vyzvu k podani nabidky vcéetné priloh:
1. kryci list nabidky v elektronicke formé — pfiloha £. 1
2. vzor cestného prohlageni v elektronické formeé — pfiloha ¢. 2
3. navrh smlouvy o dilo obsahujici obchodni podminky v elektronické formé —
priloha €. 3

2.2. Prfipadné zadosti o dodateéné informace k podminkam wybérového fizeni je
moZno zaslat na e-mailovou adresu matousek@laznezlin.cz

| 3. Doba a misto pInéni:

3.1. Predpokladané zahajeni pInéni: 1. 6. 2017
3.2. Ukonceni plnéni: 31. 8. 2017

3.3. Mistem plnéni je adresa zadavatele.
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Prohlidka mista montaze bude 13. 2. 2017 v 12:00 hod. Sraz zajemcu - vstupni
hala 25m bazénu. Jiny ¢as prohlidky je mozno dohodnout po telefonické dohodé
na tel.: 577 599 914,

] 4, Prokazani kvalifikaénich pfedpokladu, dalsi podminky zadavatele:

4.1. Za ucelem prokazani kvalifikace dodavatel dolozi:

Zakladni kvalifikaéni predpoklady

a) ¢estné prohlaseni o spinéni zakladnich kvalifikagnich predpokladu
v originale (dodavatel muzZe pouzit jako vzor pfilohu €. 2 této vyzvy).
Zakladni kvalifikacni pfedpoklady spliuje dodavatel:

- ktery nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢€in, nebo doslo k zahlazeni
odsouzeni trestného ginu, jehoZ skutkova podstata souvisi s pfedmétem
podnikani dodavatele, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o pravnickou osobu, musi
tuto podminku splfiovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo
kazdy ¢len statutarniho organu, vedouci organizaéni slozky zahranicni
pravnické osoby nebo statutarnim organem povéfeny zastupce,

- w06 jehoz majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Gpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladu insolvenéniho fizeni, nebo nebyl konkurs zrusen
proto, ze majetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena nucena sprava podle
zvlastnich pravnich predpisu,

- ktery neni v likvidaci,

- ktery nema v evidenci dani zachyceny dafiove nedoplatky, a to jak v Ceske
republice, tak v zemi sidla, mista podnikani ci bydlisté dodavatele,

- ktery nema nedoplatek na pojistném a na penale na vefejne zdravotni pojisténi,
na socialni zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti, a to jak v
Ceskeé republice, tak v zemi sidla, mista podnikani ¢i bydlisté dodavatele,

Profesni kvalifikacni pfedpoklady

b) - vypis z obchodniho rejstfiku, je-li v ném dodavatel zapsan, Ci vypis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ni zapsan, ne starii 90 kalendafnich dnu ke dni podani
nabidky, v proste kopii,

- doklad o opravnéni k podnikani podle zviastnich pravnich pfedpisu v rozsahu
odpovidajicimu pfedmétu vefejné zakazky (vzduchotechnicke jednotky, stavebni
prace), zejména doklad prokazujici pfislusné Zivnostenske opravnéni, ¢i licenci,
v prosté kopii, a to za ucelem prokazani splnéni profesnich kvalifikacnich
predpokladu.

Technické kvalifikaéni predpoklady

¢) dodavatel predlozi v prosté kopii seznam dodavatelem provedenych praci
za posledni 4 roky a osvédéeni objednatell o fadnem plnéni nejvyznamnéjsich z
téchto dodavek: tato osvédéeni musi zahrnovat cenu, dobu a misto provadeni
stavebnich praci a musi obsahovat tdaj o tom, zda byly tyto prace provedeny fadnée a
odbaorné. Minimalni Uroven pro spinéni kriteria je doloZeni osvédceni o minimalne 2
realizovanych a dokondenych zakazkach obdobného charakteru o minimalni hodnotée
kazdé z nich 400.000 K& bez DPH. Za zakazku obdobného charakteru bude v tomto
pfipadé povazovano provedeni dodavky a montaZze VZT do vefejného provozu.
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Cestna prohlaseni dolozi uchazeé v originale, dal$i doklady postaci predlozit
v prosté kopii, prficemz STEZA je pfed uzavfenim smlouvy opravnéna pozadovat
predloZeni originalu €i afedné ovéfenych kopii téchto dokladu.

4.2. Podminky pro uzavfeni smlouvy

Vybrany dodavatel predlozi prfed podpisem smlouvy o dilo pojistnou smlouvu
dodavatele , plathou po dobu realizace zakazky). Bude sjednano pojisténi stavebné
montaznich rizik a odpovédnosti za $kodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci
tohoto dila a z duvodu zcizeni &i poSkozeni véci tietim osobam. Pojidténi bude
uzavieno na ¢astku min. 500.000 K¢ zhotovitelem dila a bude kryt rizika vyplyvajici z
cinnosti véech ucastniku provadéni dila (véetné subdodavatell). Pokud dodavatel tuto
smlouvu nepfedioZzi do 5 pracovnich dnu od wvyzvy zadavatele, bude wvyloucen
z vybéroveho fizeni.

I 5. Pozadavky na jednotny zplsob zpracovani nabidky:

5.1. Nabidka bude obsahovat minimalné tyto udaje a doklady serazene do

nasledujicich oddili:

A.  Kryci list nabidky (dle prilozeného vzoru - pfiloha €. 1 teto vyzvy)

Obsahujici nazev dodavatele, sidlo, statutariho zastupce, IC, DIC, nabidkovou
cenu bez DPH. Kryci list bude dale opatfeny razitkem a podpisem opravnéng
osoby (osob) uchazece v souladu se zpusobem podepisovani uvedenym ve
vypise z obchodniho rejstiiku nebo zastupcem zmocnénym k tomuto tkonu padle
pravnich pfedpisu (plna moc musi byt souéasti nabidky, uloZena za krycim listem
nabidky).

B. Doklady o spinéni kvalifikaénich pfedpokladu (viz bod 4. této vyzvy)

C. Podepsany navrh smlouvy o dilo v souladu s obchodnimi podminkami, ktere
zadavate| pfedklada ve formé vzoroveho navrhu jako soucast podminek
vybérového fizeni (pfiloha €. 3 této vyzvy), véetng pfilohy (Dokumentace, popf.
podrobny popis dodavky) zniz bude vyplyvat, Ze predmét plnéni spliuje
poZadavky zadavatele, specifikované v této vyzvé (popis, popf. dokumentace
jednotek VZT).

D Seznam subdodavatell.

5.2. Nabidkova cena:
Nabidkova cena bude zahrnovat veskerou &innost potfebnou k fadnému provedeni
verejne zakazky v rozsahu bodu 1.1.2.

Dodavatelé jsou povinni zohlednit ve své nabidkove cené veskeré predvidatelne
okolnosti a podminky, spojené s fadnym provedenim dila, které mohou mit
jakykoliv vliv na cenu nabidky.

Nabidkova cena musi byt zpracovana jako nejvysSe pfipustna, platna po celou
dobu realizace zakazky.

Dodavatelé vycisli nabidkovou cenu bez DPH.
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5.3. Zpusob zpracovani nabidky

Uchazeé predlozi pisemnou nabidku v jednom originalnim pisemnem wyhotoveni.
Nabidka bude podepsana osobou opravnénou jednat jménem ¢&i za uchazeée, v
pfipadeé podpisu nabidky zmocnénou osobou doloZi uchazeé v nabidce original piné
moci &i jineho platneho povéfovaciho dokumentu.

Nabidka véetné veskerych dokumentd a pfiloh, prospekil a obdobnych materialt
bude zpracovana v ceskem jazyce. Nabidka bude kvalitnim zplsobem wytidténa tak,
aby byla dobfe citelna, a nebude obsahovat opravy a pfepisy, které by zadavatele
mohly uvest v omyl.

Nabidka bude, véetné veskerych pozadovanych dokladl a pfiloh, svazana do jednoho
svazku a dostateCnym zpusobem zajisténa proti manipulaci s jednotlivymi listy. V
pripadé wvazby nabidky v krouzkovém pofadaci &i krouzkové vazbé bude dale
zabezpecena proti nakladani s jednotlivymi listy pomoci provazku a peceté nebo
nalepkami opatrenymi podpisem, pfipadné razitkem uchazece.

5.4. Dalsi podminky na podani nabidek

Kazdy uchaze¢ muze podat pouze jednu nabidku. Jednu nabidku muZe podat i vice
uchazecu spolecné. Nabidky se podavaji v uzaviené obalce oznacené nazvem
verejné zakazky, na které musi byt uvedena adresa, na niz je mozZné zaslat
oznameni o tom, Zze nabidka byla podana po uplynuti lhity pro podani nabidek.
Dodavatel, ktery podal nabidku ve wybérovem fizeni, nesmi byt soucasne
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéz wybé&rovém fizeni. Dodavatel, ktery
nepodal nabidku ve vybérovem fizeni, vsak mize byt subdodavatelem vice uchazecu
v tomtéZ vybérovém fizeni. Pokud dodavatel poda vice nabidek samostatné nebo
spoleéné s daldimi dodavateli, nebo poda nabidku a soucasné je subdodavatelem
jiného dodavatele v tomtéz wybérovém fizeni, zadavatel viechny nabidky podane
takovym dodavatelem samostatné ¢i spoleéné s jinymi dodavateli vyfadi.

[ 6. Platebni podminky zadavatele a dalsi smluvni podminky:

Zadavatel neposkytuje zalohy. Ostatni platebni podminky jsou stanoveny
v obchodnich podminkach zadavatele.

| 7. Navrh smiouvy o dilo

7.1. Soucéasti nabidky bude navrh smiouvy o dilo v souladu s obchodnimi
podminkami na plnéni vefejné zakazky, které zadavatel stanovil ve formé
vzorového navrhu smlouvy (pfiloha €. 3 této vyzvy). Nedilnou soucasti (pfilohou)
smlouvy bude popis dodavky, splfiujici pozadavky zadavatele.

7.2. Navrh smlouvy o dilo musi byt doplhény o vyznacenée nalezitosti
(identifikacni udaje uchazete, nabidkove ceny) a podepsany uchazecem, resp.
statutarnim organem uchazece v souladu se zpusobem podepisovani za spolecnost
uvedenym v obchodnim rejstiiku ¢i osobou zmocnénou k takovému ukonu. Original
plné moci musi byt v takovem pfipadé soucasti nabidky.

7.3. Uchaze¢ neni opravnén upravovat znéni jednotlivych ustanoveni navrhu
smlouvy o dilo (vzor v ramci podminek vybérového fizeni) jakymkoliv zpusobem.

Strénka 10z 12



| 8. Lhita a misto pro podani nabidek:

8.1. Lhuta pro podani nabidek: 20. 3. 2017 do 12 hodin.

8.2. Pisemné nabidky zaslou dodavatelé doporucené postou do sidla zadavatele nebo
predaji osobné, vobou pfipadech v uzaviené obalce opatiené na uzavieni
razitkem a podpisem uchazece a zfetelné oznacené napisem ,NEOTEVIRAT"
a nazvem zakazky ,Dodavatel rekonstrukce VZT pro Satny 25m bazénu". Osobné
Ize nabidky pfedat v sidle zadavatele k rukam reditele spolecnosti. V pfipadé doruceni

nabidky poStou je za okamzik pfedani povaZovano pfevzeti zasilky podatelnou
zadavatele.

8.3. Nabidky predloZené po stanovené dobé nebudou otevieny.

9. Lhita, po kterou jsou uchazeci svymi nabidkami vazani:

Uchazec je vazan svou nabidkou do 31. 8. 2017.

| 10. Zpusob hodnoceni nabidek:

10.1. Hodnotici kritéria
Nabidky budou hodnoceny podle zakladniho hodnoticiho kriteria - nejnizsi nabidkova
cena bez DPH.

10.2. Zpusob hodnoceni nabidek
Nabidky budou hodnoceny komisi pro vybérové fizeni jmenovanou Radou jednatelu
spolecnosti (dale jen _komise"). Nabidky budou sefazeny dle jejich vySe.

[ 11. Dopliujici podminky zadavatele:

11.1. Zadavatel si vyhrazuje pravo na zménu ci doplnéni podminek vybéroveho
fizeni, a to pisemnou formou shodné vSem uchazecim.

11.2. Zadavatel si vyhrazuje pravo na odmitnuti vSech nabidek nebo zruseni vefejne
zakazky bez udani duvodu, pfipadné uzaviit vzhledem k pfedmétu vefejne zakazky
vice smiuv,

11.3. Zadavatel si vyhrazuje pravo zadat | dil¢i cast zakazky.

11.4. Zadavatel je opravnén upravit rozsah predmétu pinéni dle vySe financnich
prostredku, které ma k dispozici.

11.5. Zadavatel si vyhrazuje pravo vyloucit uchazeée, pokud nepfedloZi poZzadovane

kvalifikacni pfedpoklady nebo nesplini dalsi poZadavky zadavatele obsaZené ve vyzve
k pocdani nabidky a k prokazani spinéni kvalifikace.
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11.6. Dodavatel souhlasi s pfipadnym zverejnénim smlouvy, pokud bude wybrana
jeho nabidka jako nejvhodnéjsi a dojde k uzavieni smlouvy o dilo. Podanim nabidky
uchazeé dava souhlas ke zpracovani jeho osobnich udaji.

11.7. Odevzdanim nabidky souhlasi uchazeé s vyhlasenymi podminkami vefejne
zakazky.

11.8. Zadavatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit diléi subdodavatele.

S pozdravem

L,

Ing. Lubomir Matousek
feditel spolecnosti
STEZA Zlin, spol. s r. 0.

Seznam pfiloh:
. kryci list nabidky

1‘
2_ cestné prohlaseni uchazece o spinéni zakladnich kvalifikacnich predpokladu
3. obchodni podminky ve formé vzorového navrhu smiouvy
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