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500 50 1300 @ HACEK (VESACEK) NASTENNY, NEREZOVY
@ POLICKA NEREZOVA SIRKA cca 24 cm, DO SPRCH
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I~ LEGENDA SANITARNICH PRVKU
SPRCHA PRO 0SOBY T.P., VYBAVENA V SOULADU S Vyhl. 398/2009 Sb,
+9,200 " @ SKLOPNE SPRCHOVE SEDATKO (ORANZOVA SEDACIPLOCHA), SPRCHOVA
© L NASTENNA ARMATURA DN15, JEDNOPAKOVA, KOVOVA OVLADACIPAKA
< (NAPR. IDEAL STANDARD CERAPLAN NEW, B3699AA), SPRCHOVY SET,
(1 FUNKCNI SPRCHA d=80 mm, SPRCHOVA TYC 600 mm S POSUVNYM
6§ KOVOVYM DRZAKEM, HADICE 1750 mm, NAPR. IDEAL STANDARD IDEALRAIN
@ PRO S1, B9829AA), SVISLE MADLO 600mm, VODOROVNE MADLO 600 mm,
VARIANTNE SPRCHOVA SESTAVA HANDICAP VYBAVENA V SOULADU
500 S VYHLASKOU 398/2009 SB. NAPR.JIKA
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LEGENDA OBKLADU A DLAZEB

DLAZDICE SLINUTA FORMAT 20x20x0,9 cm, POVRCH MATNY RELIEFNI

"SR4", MRAZUVZDORNY, BARVA 61 TUNIS, PROTISKLUZ R12/C/V4,
NAPR. RAKO OBJECT, SERIE TAURUS INDUSTRIAL, KOD TR126061

POUZIT: PROTISKLUZNA PODLAHA V BAZENOVE HALE, NA VNITRNI
TERASE, V CHODBE A V MISTNOSTI WHIRLPOOLU

DLAZDICE HUTNA FORMAT 20x20x0,7 cm, POVRCH HLADKY MATNY,

BARVA SVETLE BEZOVA RAL 0709010, NAPR. RAKO OBJECT, SERIE
COLOR TWO, KOD GAATK107, POUZITI OBKLAD STEN V BAZENOVE

HALE 50m BAZENU, V. CHODBE A V MISTNOSTI WHIRLPOOLU

MOZAIKA 5x5x0,9 cm / SET 30x30 cm, POVRCH HLADKY MATNY,

MRAZUVZDORNY, BARVA 10 SUPER WHITE, PROTISKLUZ R10/8B,

NAPR RAKO OBJECT, SERIE TAURUS COLQOR, KOD TDMO6010

POUZITI PROTISKLUZNA DLAZBA VE SPRSE WHIRLPOOLU A POD
DVERMI DO WHIRLPOOLU

MOZAIKA 5x5x0,9 cm / SET 30x30 cm, POVRCH HLADKY MATNY,
- MRAZUVZDORNY, BARVA 07 DARK GREY, PROTISKLUZ R10/B,

NAPR. RAKO OBJECT, SERIE TAURUS COLOR,KOD TDMO6007
POUZITI: VE SPOJI STENY A PODLAHY ULOZENA POD 45°,
SOKL SLOUPU, OKRAJ NEREZOVEHO BAZENU WHIRLPOOLU

MOZAKA 5x5x1,0 cm / SET 30x30 cm, POVRCH HLADKY SKLO,
- BARVA ORANZOVA, NAPR. RAKO SANDSTONE PLUS, KOD VDMO5048,

POUZITI DEKOR V. OBKLADU STENY VE SPRSE WHIRLPOOLU,
ROZDILNOU TLOUSTKU MOZAKKY KOMPENZOVAT PRI MONTAZI

POZNAMKY:

SPARY KERAMICKYCH OBKLADU A DLAZEB tl.2-3 mm BARVA SVETLE SEDA

VOLNE UKONCENi KERAMICKYCH OBKLADU BUDE PROVEDENO HLINIKOVOU (NEREZOVOU) LISTOU PROFILU "L
OSTRE ROHOVE SPOJE OBKLADU (NAPR. TERASA, SCHODY) BUDOU OPATRENY NEREZOVOU

PULKULATOU LISTOU

PODKLADY PRO POVRCHY PODLAH MUSI BYT VYSKOVE UPRAVENY TAK, ABY BYL ZARUCENY
BEZBARIEROVY (BEZPRAHOVY) PROVOZ, A TO NA ZAKLADE VYSPECIFIKOVANYCH FINALNICH

POVRCHU PODLAH (DLAZBA)

STROPY VE VLHKEM PROSTREDI- BETONOVA STERKA OPATRENA OCHRANNYM NATEREM PROTIHNILOBE,
OMYVATELNY A DO VLHKA, BARVA SVETLE SEDA

PODHLED V BAZENOVE HALE OBJEKTU 50m BAZENU - KAZETY FORMAT DTTO STAVAJICI PODHLED,
PRIZPUSOBIT PROVEDENISTAVAJICIMU STAVU, DESKY DO VLHKEHO PROSTREDI, PODROBNY POPIS

VIZ. TECHNICKA ZPRAVA

PODHLED NAD WHIRLPOOLEM ZAVESENA DESKA, SDK DO VLHKEHO PROSTREDI, OPATRENY NATEREM

DO VLHKA, PROTIHNILOBNY, BARVA RAL 7012 - SEDA

STENY: BAREVNOST VYMALEB A OBKLADY STEN JSOU RESENY V PROJEKTOVE DOKUMENTACIINTERERU
VZDUCHOTECHNIKA: PROVEDENI POZINK, BAREVNY NATER PRIZPUSOBIT SDK PODHLEDU RAL 7012 - SEDA
DVIRKA A KRYTY VE VLHKEM PROSTREDI PROVEDENI CESANA NEREZ TRIDY A4 (AISI316L)

DVIRKA A KRYTY V OSTATNICH PRIPADECH BAREVNE UZPUSOBIT DLE BARVY MALBY STENY,

PRIPADNE 0BKLADU

DVERE VNITRNI DO VLHKEHO PROSTREDI, AUTOMATICKE DVOUKRIDLOVE POSUVNE DVERE, PROVEDENI
HLINIKOVE PROFILY, ZASKLENIDVOJSKLO CIRE, RAMY BARVA TMAVE HNEDA (DTTO PUVODNiPROSKLENA
STENA OBJEKTU 50m BAZENU - NUTNO VYVZORKOVAT A ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM)

DVERE VENKOVNI VSTUPNI, JEDNOKRIDLOVE OTEVIRACI, BEZ PRAHOVE, ZASKLENIIZOLACNIM TROJSKLEM,
ZASKLENI MUSI DOSAHNOUT PODOBNEHO BAREVNEHO ODSTINU JAKO PUVODNIPROSKLENA FASADA
OBJEKTU 50m BAZENU (ODSTIN BRONZ), NUTNO POTVRDIT A ODSOUHLASIT VZORKOVANi ARCHITEKTEM
(PREDPOKLADAME HODNOTU REFLEXE 20% PROPUSTNOST SVETLA 457%), SKLO BEZPECNOSTNI, VRSTVENE
VSG, SPLNUJICI TZV. "ZABRADELNI FUNKCI". KOVANI DVERI BROUSENA NEREZ, PANIKOVA KLIKA, STAVEC
KRIDLA, SAMOZAVIRAC, SYSTEM GENERALNIHO KLICE

PROSKLENE STENY - PROVEDENI RAMU | SKEL DTTO DVERE VENKOVNI VSTUPNI.

TRUHLARSKE VYROBKY: VSECHNY VYROBKY JSOU PODROBNE SPECIFIKOVANY V DOKUMENTACI
OBJEKTOVE DILATACE BUDOU DODRZENY DLE PODLAHOVYCH NOREM V CELE SVE SIRCE AZ PO
NASLAPNOU VRSTVU A BUDOU PROVEDENY SYSTEMOVYM RESENIM DILATACNICH LIST

PRUZNE (DILATACNI) SPARY BUDOU PROVEDENY V PLOSE DLAZEB A OBKLADU, V ROZICH A KOUTECH.
DILATACNIPOLE V PLOSE KERAMIKY BUDOU MAX.O ROZMERECH 3,0 x 3,0 m.

DILATACNISPARY BUDOU PROVEDENY JAKO PRUZNE Z TRVALE PRUZNEHO TMELU S VLOZENYM
SEPARACNIM PROVAZCEM. LEPIDLO BUDE PROSKRABNUTO AZ NA HYDROIZOLACNI SOUVRSTVI.
JSOU-LIUVEDENY ODKAZY NA OBCHODNIFIRMY, NAZVY NEBO SPECIFICKA OZNACENi VYROBKU APOD.,
JSOU TAKOVE ODKAZY POUZE INFORMATIVNIA ZHOTOVITELIUMOZNUJIV SOULADU S § 45-46 ZAKONA
137/2006 SB. POUZIT IJINYCH KVALITATIVNE A TECHNICKY OBDOBNYCH, PRIPADNE KVALITNEJSICH RESENI.
VESKERE POUZITE MATERIALY A NATERY MUSIBYT PRED DODAVKOU VYVZORKOVANY

A ODSOUHLASENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.

VSECHNY KOTOVANE ROZMERY JSOU ORIENTACNI. PRED REALIZACIJE NUTNO STAVBU ZAMERIT

A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PREDLOZIT KE SCHVALENI. REALIZACI JE NUTNE PRIZPUSOBIT
SKUTECNEMU PROVEDENI STAVBY.
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