Méstské lazné Zlin, bazén 50m - oprava venkovniho schodisté a rampy

Vykaz vymér

Hmotnost
Pol. &islo  |Popis m.j. pocet Cena /ks |Cenacelkem (K¢) (kg)
1. Demontazie
Demontdz ocelového zabradli, v= 970mm, madlo
11 170x60x4MM, sloupky TR 50x20x2mm, vypis materialu viz
samostatny list kg 230,00 0 Ké 0 K¢ 230
1.2 Demontdz dratoskla tl. 4mm m2 0 K 0 K¢
1.3 Demontéz ocelového zabradli,v=1250mm, 7-mi trubkové,
sloupky TR @ 31x3,2mm, vypis materidlu viz samostatny list kg 45,00 0 K¢ 0 K¢
1.4 DemontézZ dratoskla tl. 6mm m2 6,80 0 K¢ 0 K¢ 102
15 Demontdz dfevéného obloZeni atiky, v=670mm, v¢
oplechovani atiky m2 16,70 0 K¢ 0 K¢
1.6 Demontdz ocelového lemelového podhledu Feal m2 34,00 0 K¢ 0 K¢
1.7 Demontdz zafivkového svitidla, pfisazeného ks 2,00 0 K¢ 0 K¢
18 Demontéz stavajici ocelové lavky, v¢. podplrné konstrukce,
) vypis materialu viz samostatny list kg 2134,00 0 K¢ 0 K¢
1.9 Demontdz ocelového trubkového zabradli na ramp, vypis
materialu viz samostatny list kg 1096,00 0 K¢ 0 K¢
1.10 Demontéz ocelového tralézového plechu lavky, vypis
materialu viz samostatny list kg 350,00 0 K¢ 0 K¢
111 Demontdz samostaného sloupu s pficnikem, vypis materidlu
viz samostatny list kg 212,00 0 K¢ 0 K¢
Demontéz ocelové mriZe nad odvodriovaci jimkou, 970 x
1.12  |500mm, v¢. osazovaciho ocelového thelniku, vypis materialu
viz samostatny list kg 32,00 0 K¢ 0 K¢
Demontdz ocelové mrize nad odvodriovaci jimkou, 3875 x
1.13  [500mm, v¢. osazovaciho ocelového uhelniku, vypis materidlu
viz samostatny list kg 120,00 0 K¢ 0 K¢
Celkem demontaze 0 K¢
2. Bourani betonovych vodorovnych a svislych konstrukci
2.1 Vybourani Zelezobetonové desky rampy tl. 120mm m2 25,45 0 K¢ 0 K¢ 7635
22 Rozebrani kamnné zdéné opérné stény t. 300mm. Rozebrany
’ kdmen se pouZije znova na vyzdéni nové. m2 5,00 0 K¢ 0 K¢
Celkem bourani 0 Ké
3 Nova lavka
Dodévka a montdaz podpUrné konstrukce lavky, v¢. kotevnich
3.1 prkll do Zelezobetonovych zaklad(, vypis materialu viz
samostatny list kg 2134,00 0 K¢ 0 K¢
3.2 Dodavka a montdaz ocelového trubkového zabradli, v¢. kotveni
k OK lavky, vypis materidlu viz samostatny list kg 1096,00 0 K¢ 0 K¢
33 Dodavka a montdz trapézového plechu, vypis materidlu viz
’ samostatny list kg 350,00 0 K¢ 0 K¢
3.4 Betonova deska rampy tl. 120mm, beton C30/37 - XC4, XF3,
vyztuZ KARI sit @ 8/100 - @ 8/100, protiskluzna Gprava povrchu| m2 25,45 0 K¢ 0 K¢

Celkem nova lavka

0 Ké




Zabradli schodisté

Zabradli ocelové trubkové, vyska 1000mm, kotvené do
betonového soklu, pocet kotev 4ks kotev/sloupek, spoje

4.1 . Caex i e
svarované, natér reaktivni barvou, odstin cerny, vypis
materidlu viz samostatny list kg 349,00 0 K¢ 0 K¢
Zabradli ocelové trubkové, vyska 1000mm, kotvené do
4.2 betonového soklu, pocet kotev 4ks kotev/sloupek, spoje
’ svarované, natér reaktivni barvou, odstin cerny, vypis
materidlu viz samostatny list kg 169,00 0 K¢ 0 K¢
Celkem zabradli schodisté 0 Ké
5 Sanace desky Zelezobetonového schodi$tového ramene
51 Odstranéni ptvodniho natéru oskrabanim z celého povrchu
Zelezobetonové konstrukce schodisté m2 14,50 0 K¢ 0 K¢
- Otryskani a odstranéni odlupujicich se pevnych ¢asti (beton,
’ omitka) Zelezobetonové desky schodisté m2 14,50 0 K¢ 0 K¢
53 Sanace 20% plochy Zelezobetonové desky schodistového
ramene sanacni maltou, v¢. boc¢ni schodnice m2 3,10 0 K¢ 0 K¢
<4 Vodéodolny natér povrchu Zelezobetonové konstrukce
’ schodisté. m2 15,90 0 Ke 0 Ke
Celkem sanace Zb. schodi$tového ramene 0 Ké
6 Stecha schodisté
61 Drevény latovy obklad atiky, Laté kladeny na svidlo na péro a
’ drazku, kotveno k nosné konstrukci atiky, v¢. okapnicky a
oplechovani atiky pozinkovanym plechem tl. 0,63mm m2 16,70 0 K¢ 0 K¢
6.2 o C e s e Y ,
Natér venkovni dievéného obloZeni atiky, vodou feditelny m2 16,70
63 Kovovy lamelovy podhled, v¢. kotevnich prvka. Kotveni
) podhledu k ocelové konstrukci zastfeseni. m2 34,00 0 K¢ 0 K¢
Dodavka a montdaz venkovnich pfisazenych svitidel, svitidlo
kruhové, LED, 28W, IP 54, 4000K, @ 505/63mm, barva bil3,
6.4 provedeni antivandal, lakovany plech télasa, kryt kombinace
lakovany plech a polykarbonat, reflektor vysocelestény AL, v¢.
pfipojeni na stavajici rozvody nn ks 8,00 0 K¢ 0 K¢
Celkem stfecha 0 Ké
7 Zdéné konstrukce svislé
21 Vyzdéni opérné kamenné stény tl. 250mm, v¢. sparovani. Na
) vyzdéni se pouZiji pGvodni kamenné kvadry. m2 5,00 0 K¢ 0 K¢
Celkem zdéné konstrukce svislé 0 Ké
8 Ostatni
8.1 Odvoz do shbérnych surovin do 15km kg 4219,00 0 K¢ 0 K¢
8.2 Odvoz a ulozeni na sklddku - smésny material vyjma betonové
suti kg 23,50 0 K¢ 0 K¢
8.3 Odvoz a uloZeni na skladku - betonova sut kg 7635,00 0 K¢ 0 K¢
8.4 LeSeni kpl 1,00 0 K¢ 0 K¢
8.5 Provedeni sondy do Zelezobetonové konstrukce rampy ks 2,00 0 K¢ 0 K¢
Celkem ostatni 0 K¢
Celkem cena bez DPH 0 K¢
Celkem cena s DPH 0 K¢

Datum :




