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unor 2025
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. Obecné principy

Systém zadani tvar€i zakazky malého rozsahu formou tzv. paralelniho zadani ma
za cil zvySeni kvalitativniho kritéria pfi vybéru navrhu. Jedna se o obdobu
architektonickeé soutéze ovSem v podobé urcitého kompromisu, ktery neni tak
organizac¢né naroc€ny a sou¢asné umoznuje kompenzaci nakladd vsem
zasmluvnénym ucastnikum — zpracovatelim, ktefi za svou praci ziskaji odménu.
Zadavatel i odborny garant budou zaruc€ovat rovny, transparentni, nediskriminacni
a pfiméfeny jednotny pfistup ke vSem uc€astnikim. Volba bude vedena skrze
Hodnotici komisi s podilem nezavislych odbornik(l a fadné pisemné
zdokumentovana. Transparentné je popsan nasledny postup a nakladani s
autorskymi pravy.

DOSTAVBA LAZNI ZLIN str. 3/17



Dostavba Lazni Zlin — Zadani stezazlin=

sport télovychova zabava

Ptiloha ¢. 1 Vyzvy k podani nabidky

Il. Zadani

1. Kontext

1.1.  Sirsi vztahy
Areal Méstskych lazni Zlin se nachazi na jiznim okraji SirSiho centra mésta Zlina
mezi ulicemi Hradska a Rimy v tésném sousedstvi atletického stadionu (stadion
mladeze). V dochazkové vzdalenosti se nachazi nékolik dalSich vyznamnych
staveb a instituci, napf. vila J. A. Bati (Cesky rozhlas), budova Centroprojektu,
kolektivni dum, Pamatnik T. Bati, Kongresoveé univerzitni centrum, Kudlovska
pfehrada, sportcentrum Maty, Skolska zafizeni (Skoly, koleje, menzy,..) a dalSi.
Vice: https://zam.zlin.eu/

1.2. Strucna historie arealu:
Méstske lazné Zlin
V roce 1935 vypracoval architekt Vladimir Karfik projekt plovarny s bazénem o
délce 25 metru. Budova byla oteviena v roce 1950. Tzv. Zimni lazné byly postaveny
na misté byvalé batovské cihelny, nedaleko Skolniho arealu a budov internatd.
Nové sportovni moznosti navic rozsifil stadion mladeze, ktery s laznémi
bezprostfedné sousedi. V dobé svého otevieni patfily Zimni Iazné k nejmodernéji
vybavenym zafizenim svého druhu v republice. Vanové lazné mély denné obslouZit
priblizné 800 lidi, parni lazné 500, bazén mohlo vyuzit az 2000 plavcd.*

V roce 1985 byla k laznim dostavéna nova budova s 50metrovym bazénem podle
navrhu Jifiho Kotaska. Vyjimecné bylo konstrukéni freSeni zastfeSeni 50metrového
plaveckého bazénu. Inzenyr Ladislav Plzak navrhl nosnou konstrukci stfechy,
kterou tvofi prostorové trojboké pfihradové vazniky s rozponem 35 metrl a
konzolami o délce 3 metr(.** Obé budovy byly propojeny prosklenym
komunikacnim krckem. Prostor mezi budovami dnes dopliuje také venkovni bazeén.
* https://zam.zlin.eu/objekt/126-zimni-lazne-25metrovy-bazen

> https://zam.zlin.eu/objekt/133-zimni-lazne-50metrovy-bazen

Stadion Mladeze

Zapadné od budov Lazni se od roku 1951 nachazi atleticky stadion v sou€asnosti
spliiujici mezinarodni parametry atletické federace IAAF. Areal byl v 80. letech
dopInén o nyné&jSi provozné-spravni budovu nachazejici se v jeho severozapadnim
cipu. Puvodni Sestidrahovy Skvarovy atleticky oval o délce 400 metrd byl v roce
2010 nahrazen osmidrahovym umélym povrchem, rovinka je tvofena devitidrahou.
Uvnitf ovalu je pfirodni automaticky zavlazovany travnik, ktery slouzi atletdm pro
vrh kouli, hod kladivem, ostépem ¢&i diskem a jako ragbyové hfisté i zakim
zlinskych zakladnich, stfednich i vysokych Skol. V roce 2015 byla vybudovana
modularni stavba, Saten a sportovniho zazemi v zapadni Casti arealu. ZastreSeni
tribuny bylo realizovano v roce 2022. DalSi modularni stavba, ktera slouzi jako
(doCasné) zazemi orientacnim bézcum byla postavena v roce 2023 na jizni strané
arealu.
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Ize Fadit vybudovani nové tribuny a uprava pristupovych komunikaci.

Od roku 2014 je v severovychodnim cipu arealu umisténa socha Email Zatopka,
ktery ve Zliné od svych 16 let studoval, pracoval v Batove tovarné a zapocal zde
také svou skvostnou sportovni kariéru.

Roc¢né stadion vyuzije na 120 — 130 tisic sportovcu.

1.3. Doprava

svosos

Osvoboditelt €. 49026 je silnici lll. tfidy. Komunikace na ulici Rumy je mistni
komunikaci. Vzhledem ke své poloze v $ir§im centru Zlina je areal relativhé dobfe
pristupny pésky, napojeni na vnitromeéstske cyklistickeé trasy chybi. Neblizsi
zastavka vefejné dopravy se nachazi az na jednosmérné ulici Stefanikova —
zastavka Skolni. Vzhledem k poé&tu navétévnikd neni napojeni na vefejnou dopravu
optimalni. Limitem individualni automobilové dopravy je omezeny pocet
vyuzitelnych parkovacich stani, které se nachazeji pfedevsim severné od arealu

v ulici Hradska a v bezprostfednim okoli pfi kfizeni ulic Hradska a Ramy.

Soubézné probihajici projekty v okoli lazni by mély vést ke zlepSeni podminek pro
vSechny vySe uvedené formy dopravy (viz podklady). Zpfehlednény by mély byt
predprostory budov, upraveno kfizeni ulic Hradska x Osvoboditelu, vybudovan
pfechod a usek spole¢né stezky pro chodce a cyklisty vedouci az ke vstupu do
arealu. Ovéfovana je moznost realizace parkovaciho domu na ulici Rimy a
zastavka verejné dopravy pfed budovou lazni na Hradské ulici.

1.4. Zelen
Vegetace severniho a vychodniho pfedpoli Méstskych lazni Zlin Cekaji rozsahlejSi
zmény patrné ze zpracovanych studii (viz podklady). Jizni, jihozapadni a zapadni
Cast arealu lazni, ktera je urCena k rozSifeni o novou provozni budovu obsahuje
vzrostlé stromy, kefe a dalSi vegetaCni Upravy a prvky vCetné opérnych zidek,
stezek a chodniku.

Koncept budovy 50m bazénu od pocatku pfedpokladal umisténi v zeleni a skrz
svou plné prosklenou jizni fasadu s vnéjSim prostfedim pfimo spolupracuije.

Z tohoto pohledu je nedavna pfistavba saunového provozu v jizni ¢asti ponékud
nestastné a nekoncepéné umisténa. Pohled z 50m bazénu do zelené je vyraznou
hodnotou, ktera zasluhuje ochranu. Pro zachovani intimity arealu ma vyznam i
stavajici vymezeni pomoci hradby stalezelenych dfevin na jizni strané.

1.5.  Uzemni plan
Plochy arealu lazni a atletického stadionu jsou uzemnim planem funkéné vymezeny
jako stabilizované plochy s rozdilnym zp. vyuziti OS (Plochy ob&anského vybaveni
— télovychova a sport). Z hlediska prostorovych regulativl je potfeba uplatnit
obecny pozadavek na zachovani vysSkové hladiny, struktury a charakteru okolni
zastavby.
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1.6. Limity a specifika — uzemni / provozni / architektonické
Mezi limity uzemi pro umisténi zaméru patfi pfedevsim:

- vlastnické pravo k pozemkidm (viz podklady)

- zachovani funkce a moznosti rozvoje atletického stadionu, pfedevsim nove
tribuny a trvalého zazemi pro sportovce

- omezené moznosti pfistupu a pfijezdu k arealu Méstskych lazni Zlin pro
navstévniky i do provozni ¢asti k bazénovym technologiim

- vyhledové moznosti parkovani pro navstévniky arealu budou feSené
predevsim parkovacim domem pfi kfizeni ulic Hradska a Rumy

- znacné komplikované napojeni na verejnou dopravu mimo ulici Hradska

- uroviioveé propojeni noveé bazénové haly a stavajici haly s 50m bazénem

- feSeni umérné citlivé ke svému okoli, které nebude svym vyrazem potlacovat
prostorové pusobeni stavajicich staveb arealu, ale vhodné je doplini

Mezi specifika uzemi patfi predevSim:

- tésné sepéti s arealem atletického stadionu

- poloha v Méstské pamatkové zéné Zlin, v oblasti dotvafejici charakter, pfimo
navazujici na zastavbu batovskeé éry mésta Zlina,

- architektonicka hodnota budovy 25m bazénu od architekta Vladimira Karfika
i budovy 50m bazénu od architekta Jifiho Kotaska,

- umisténi ve svahu a s tim souvisejici hodnota v podobé vyhledu na sportovni
stadion a centrum mésta,

- pocCet navstévnika Méstskych lazni ve Zliné - cca 400 tisic za rok.

1.7. Inzenyrskeé sité
Podrobné viz pfiloha €. 01 - Situacni vykres feSeného uzemi z portalu JDTM.
Stavajici sité, které jsou v kolizi s uvazovanym zamérem, nemaji v této fazi studie
zasadni vliv na samotny navrh. Je vSak Zadouci pfipadné konflikty v navrhu
zohlednit a navrhnout feSeni.

2. Pozadavky na feSeni - ,Stavebni program*

Cilem je provéfeni moznosti rozsifeni bazénového komplexu o relaxacni a wellness
zdnu se zazemim. Stavajici areal v blizkosti méstského centra napliuje potieby
krajského mésta stran bazénovych kapacit hrani¢né a navstévnikim nabizi
omezené moznosti doplikového volno¢asoveho vyuZziti. Pro uspokojeni tohoto
deficitu se jevi jako nejpfihodnéjSi moznost rozSifeni stavajiciho arealu o dalSi
budovu — pfistavbu, ktera by naplnila poptavku po atrakcich znamych z aquaparku,
tedy wellness z6nu a fadu vodnich, hernich €i relaxacnich prvku pro vSechny
vékové kategorie spolu s nezbytnym provoznim, socialnim, technickym a
technologickym zazemim.
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Vzhledem k omezenému prostoru a dale potfebé drzet vysi investice v rozumné
mife je zfejmé, ze ambici neni pfimo konkurovat ostatnim podobnym zafizenim
v kraji co se pocCtu a pestrosti atrakci tyCe. Hodnotou arealu po jeho dostavbé by
méla byt zejména celkova kvalita prostfedi, originalita a nevSedni spektrum
nabizenych sluzeb.

Pro méstsky organismus pak jde o pfilezitost pro dalSi rozvoj velmi kvalitni a
kontextualni architektury.

Zakladnimi pozadovanymi parametry jsou:
- Odpovidajici napln
- Kvalitni architektura
- Parametry provozni a technické
- Ekonomicky racionalni proporce

2.1. Napln
Doporucujici prvky a napln dostavby lazni ze strany zadavatele (Aquapark,
Wellness):

Nize popsané prvky jsou souhrnem atrakci, které jsou konkurenceschopné vuci
aquaparkum ve zlinském kraji se zastavénou plochou cca 1000 m?. Neslouzi jako
hlavni kritérium kvality, ale jako podklad pro navrh. Cilem dostavby je nabidnout
uzivatellm kvalitni zazitek, ktery mize byt dosazen jedineCnou architekturou i za
cenu mensiho poctu atrakci. SouCasné je vSak vzhledem k prostorovym moznostem
lokality zfejmé, Ze vysledek muize byt ve smyslu kapacit a poctd atrakci
kompromisem. Z hlediska naplné proto nebude vyZzadovano maximum, jako spiSe
jedine¢nost navrZzeného feseni.

3. uroven — podlazi v urovni bazénoveé haly s 50m bazénem — aquapark:
- Sedaci lavice s tryskami

- Divoka rfeka

- Chrlice

- Détské brouzdalisté o priméru cca 5 metru a hloubce 20 cm

- Whirlpool (idealné se slanou vodou) pro alespon 8 az 10 lidi

- Tobogan — preferovano je umisténi v interiéru nové haly

2. uroven — technologie + wellness

- Polovina podlazi pouzita pro technologii, druha polovina podlazi pouzita pro
wellness

- finska sauna

- para

- bylinna sauna, aromaterapie

- infra sauna

- masaze, zabaly

1. Uroven — parkovisté
- proveérit efektivitu vyuziti dané arovné pro parkovani automobilt

KAMZ predpoklada pro rozSifeni Méstskych lazni vhodnou polohu zapadné od haly
s 50m bazénem na ploSe cca 1000 m2.
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2.2. Architektura
V uzemi je potfeba nalezité reagovat jak na velmi kvalitni architektonicky i
urbanisticky kontext (viz vyse), tak na pozadavky pamatkové péce (pfitomnost
v Méstské pamatkové zéné Zlin). Vzhledem k ¢astecné exponované poloze je
potfeba hledat pro vnéjSi vyznéni objektu kvalitni a jedinecné FeSeni. S ohledem na
limity ekonomickeé i uzemni si zadavatel dokaze predstavit odvazné, sebevédomeé
feSeni. Soucasné vsak plati, Ze je dulezité dosahnout vyvazeného vztahu mezi
stavajici a navrhovanou architekturou.

2.3. Parametry provozni a technické
Vzhledem k omezenym moznostem pfistupu a navaznosti na vefejnou i individualni
dopravu se i nadale pocita s provoznim vyuzitim stavajici hlavni recepce u
severovychodniho cipu 50m bazénu.
Z provoznich duvodu se jevi jako podstatné propojeni recepce a Saten v objektu
50m bazénu s novym hlavnim prostorem (aquaparkem) na stejné vySkove urovni.
Soucasneé je potieba pocitat s moznosti provozniho oddéleni jednotlivych €asti. tj.
50m bazénu, aquaparku, wellness. Cely areal musi splfiovat poZzadavky stavajici
legislativy pro pfistup osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

Nova stavba bude mit svou vlastni bazénovou technologii. Pfistup k ni v8ak bude
obdobny s technickym pfistupem k budové 50m bazénu, tedy od severu z ulice
Hradska, kde je sluZebni vstup a vjezd. Soucasti navrzeného feSeni musi byt
technologie odpovidajiciho rozsahu.

Diky terénnimu usporadani bude pravdépodobné objekt z jizni strany vyrazné
zapustény do terénu, zatimco severni fasada bude oteviena (a exponovana)
smérem k centru mésta. S ohledem na to se pfedbézné pocita s vyuzitim jednoho
podlazi nového objektu k parkovani osobnich aut. V takovém pripadé by Slo vyuZzit
stavajiciho pfijezdu od internatl ze zapadni strany. Pfedpoklada se, ze uzivatelé
podzemniho parkovani v novém objektu budou areal obchazet z jizni strany
(stavajici chodnik nad 50m bazénem napojena na komunikaci Ramy).

2.4. Parametry ekonomické
Dle pfedbéznych kalkulaci se da predpokladat objekt o zastavéné ploSe cca
1000 m? s predpokladanou investici ve vysi cca 200 mil. K& bez DPH.

Navrzeny objekt musi byt z dlouhodobé perspektivy ekonomicky a provozné

udrzitelny. Upfednostriovano bude feSeni s kvalitnimi, udrzitelnymi materialy a
technologiemi.
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PROVERENiI UMISTENi DOSTAVBY
MESTSKYCH LAZNi ZLiN
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lll.Podminky

3. Identifikace roli vé. Hodnotici komise

3.1. Role .
Zadavatel: Steza Zlin, spol. s r.o., IC: 26270986,
Hradska 888, 760 01 Zlin
Vlastnik zadavatele: Statutarni mésto Zlin, 1C: 00283924,
namésti Miru 12, 760 01 Zlin
Odborny garant: Kancelar architekta mésta Zlina, p.o.

IC: 08826391, Soudni 1, 760 01 Zlin

Kontaktni osoba pro podavani dotaz(i / organizator: 5
Ing. arch. Ivo Tucek, IC: 74497138
tel. 737 988 042, e-mail: tucekivo@gmail.com

3.2.  Hodnotici komise
Hodnotici komise ma pét fadnych ¢lenl a tfi nahradniky a sklada se ze zastupcu
zadavatele, mésta, odborného garanta a nezavislych odbornikl. Vzhledem
k zastoupeni je vétsi ¢ast Hodnotici komise zavisla na zadavateli, souCasné je vétsi
¢ast Hodnotici komise slozena z odborniku.

Steza Zlin: K. Havli¢ek, nahradnik J. Sukop,
Statutarni mésto Zlin: J. Korec, nahradnice J. Bazelova,
Kancelaf architekta mésta Zlina: J. Novy, nahradnik P. Vrba,

Nezavisli odbornici: M. Pospisil, J. Kyn¢l, nahradnik O. Stolafik

3.3.  Nezavisli odbornici s hlasem poradnim
Pamatkova péce: L. Buchta, NPU UOP Kromériz,

Hodnotici komise mlze pozadat o ucast dalSich odbornikd. Odbornici mohu
doru€ené Navrhy a Koncepty podrobit v pfedstihu pfed zasedanim svému
posouzeni.

V obdobi mezi zpracovanim Konceptl a odevzdanim Navrhu jsou vSichni
zpracovatelé, ¢lenové Hodnotici komise i odbornici vazani mienlivosti ve vztahu
k vefejnosti i zpracovatellim. Pfipadné prozrazeni i ¢asti Navrha by bylo vnimano
jako poruseni pravidel (diskriminace zpracovatel() tohoto procesu.
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4. Proces a terminy

4.1. Faze 1 - Vybér zpracovatell
Na zakladé vyzvy (jejiz je tento dokument pfilohou) zverejnéné na webovych
strankach zadavatele bude vyzvan neomezeny pocet subjektu k podani nabidek na
ucast v procesu. Nabidky Ize podat fyzicky na adresu zadavatele nebo elektronicky
do jeho datové schranky ve Ihuté do patku 28. inora 2025.
Z dorucenych nabidek Hodnotici komise na zakladé pfedlozenych kritérii vybere a
doporuci zadavateli pravé Ctyfi zpracovatele, se kterymi zadavatel uzavie smlouvy
o dilo na zpracovani studii (ve dvou oddélenych fazich: Koncept a Navrh).
Navrh smlouvy o dilo na zpracovani Konceptu a Navrhu je pfilohou vyzvy.

Nezbytnou soucasti nabidky jsou nasledujici dokumenty:

- vyplnény navrh smlouvy o dilo podle vzorového dokumentu — Pfilohy €. 2.

- vyplnény kryci list nabidky podle vzorového dokumentu — Pfilohy €. 3.

- dolozeni spIinéni podminek ucasti dle 8.1.: vyplnéné Cestné prohlaseni,
vypisy z rejstfikd Ci jinych evidenci a doloZeni autorizace; vzorové Cestné
prohlaseni je Pfilohou €. 4

- pravé dvé Reference vyplnéné podle vzorového dokumentu — PFilohy €. 5.

V prubéhu vyhlasené vyzvy mohou zajemci o podani nabidky pokladat dotazy
k vysvétleni ¢i doplnéni podkladl ¢i zadani, a to prostfednictvim kontaktni osoby
pro podavani dotazli — viz odst. 3.1.

4.2. Faze 2 — Koncepty
Se Ctyfmi vybranymi zpracovateli budou podepsany smlouvy o dilo, ¢imz zagina
faze Konceptl. V pocate¢ni fazi probéhne spolecna prohlidka arealu za pfitomnosti
vSech zpracovatell, zastupct Komise, zadavatele, odborného garanta, odbornikd,
pripadné dalSich subjektl, na které bude prezentovana historie, sou€asny kontext a
prfedstava o zaméru. Nasledovat bude spole¢na diskuse s cilem maximalné pfiblizit
téma zpracovatelum. Pfedpokladany termin spole¢né prohlidky arealu je Utery 11.
bfezna 2025.
Cela faze Konceptl bude trvat cca 8 tydnu a skonci odevzdanim Konceptl a
soutéznim workshopem. Pfedpokladanym terminem odevzdani digitalni ¢asti
Konceptu je étvrtek 24. dubna 2025. Digitalni odevzdani probéhne na adresu
kontaktni osoby, tj. tucekivo@gmail.com. Fyzicky budou Koncepty odevzdany v den
konani workshopu.

4.3. Soutézni workshop
Dulezitym bodem celého procesu bude tzv. workshop, na kterém budou jednotlivi
zpracovatelé v pfedem naplanovanych ¢asech oddélené prezentovat a obhajovat
pred komisi a odborniky své Koncepty; pljde o stézejni prostor pro prezentaci,
diskusi a zpétnou vazbu. Na zakladé workshopu bude ,zGzen” pocet zpracovatelu
Navrha ze &tyf na dva a to na zakladé kritérii popsanych v bodé 8.3.
Pro jednotlivé prezentace budou vyhrazeny 4 bloky po 75-ti minutach, sloZzené vzdy
z prezentace autoru, prostoru pro dotazy, kratké diskuse Hodnotici komise bez
prezentujicich a opét nasledné spole¢na diskuse a zpétné vazba.
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Predpokladané naCasovani: 1. zpracovatel: 9. hod. — 10:15,
2. zpracovatel: 10:30 — 11:45,
pauza 11:45 — 12:45,
3. zpracovatel: 12:45 — 14.hod.,
4. zpracovatel: 14:15 — 15:30.
Predpokladanym terminem konani workshopu je utery 29. dubna 2025.

4.4. Faze 2 - Navrhy
Na zakladé rozeslané vyzvy ke zpracovani Navrha budou dva vybrani zpracovatelé
zpracovavat tzv. Navrhy. Ty budou vychazet z Konceptd, ale budou mit
propracovangjSi podobu a budou reflektovat pokyny Hodnotici komise. Po
odevzdani finalni podoby Navrhu bude nasledovat zavére¢na prezentace vybranych
zpracovateld.
Predpokladanym terminem odevzdani digitalni ¢asti Navrhu je €tvrtek 19. €ervna
2025. Digitalni odevzdani Navrhl probé&hne na adresu kontaktni osoby, {j.
tucekivo@gmail.com. Fyzicky budou Navrhy odevzdany v den zavére¢né
prezentace.

4.5. Zavérecna prezentace a hodnoceni
Dva vybrani zpracovatelé predstavi Komisi, odbornikim a pfipadné i dalSim
vybranym hostim (odborna verejnost, média) vysledek své €innosti. Pljde o
prezentaci a obhajobu vysledku jejich prace. Vysledkem bude doporuceni komise
k vybéru konkrétniho zpracovatele a to opét na zakladé kritérii popsanych v bodé
8.3.. Hodnotici komise muze dale definovat konkrétni doporuceni pro dalsi
dopracovani vybraného Navrhu.
Pfedpokladanym terminem zavére€nych prezentaci a hodnoceni je Utery 24.
¢ervna 2025.

4.6. Navrh harmonogramu
DOSTAVBA LAZNi ZLiN - navrh harmonogramu

féze:IF,l - Vybér]F.2 - Koncepty F.3 - Navrhy
brezen duben kvéten cerven
tyden:| 7.|8.]9.(10.[11.{12.]13.|14.|15.(16.({17.{18./19.|20.(21.(22.]|23.|24.|25.(26.|27.
F.1 Zvefejnénivyzvy pro podani Zadosti —

Zodpovidani dotazd
Termin pro podani Zadosti

F.X1 Vybér (zizZeni) zpracovatell Konceptt

F.2 Podpis SoD na zpracovani Konceptl X
Prostor pro zpracovani Konceptt cca 8 tydnu

Spolecnd prohlidka arealu, diskuse X

Zodpovidani dotazl
Termin pro el. odevzdani Konceptt (-5dna) —1>

F.X2 Workshop - redukce poctu zpracovatelt

F.3  Vyzva vybranym ke zpracovani NavrhQ X
Prostor pro zpracovani Navrhi cca 8 tydnul
Zodpovidani dotazu
Termin pro el. odevzdani Navrh( (-5dnt) —1>

F.X3 Zavérecna prezentace vybranych zprac.
Hodnoceni a doporuceni - zavérecny protokol X

Podpis SoD na dopracovani studie
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5. Podavani dotazu

Vsichni zpracovatelé mohou podavat své dotazy telefonicky, lépe vSak pisemné
prostfednictvim kontaktni osoby viz odst. 3.1. Kontaktni osoba zpracuje na dotaz
navrh odpovédi, ktery rozeSle Hodnotici komisi k pfipominkam a odpovéd poté

v pripadé Faze 1 zvefejni obdobnym zplUsobem jako byla zvefejnéna vyzva a

v pfipadé Faze 2 a Faze 3 rozeSle naraz vSem zpracovatelim Konceptt ¢i Navrhu.
Terminy podavani dotazl a vypracovani odpovédi budou obecné vychazet

z principl arch. soutézi. Nejzazsi Ihatou pro podavani dotazu je 10 kalendarnich
dnu pfed uplynutim Ihity pro podani nabidky nebo odevzdani Konceptd ¢i Navrha.

6. Postup po odevzdani / nasledna verejna zakazka

Cilem procesu je ziskat SirSi nazoroveé spektrum na pfedmét zadani a doporucit
zadavateli poradi, ve kterém budou osloveni zpracovatelé pro uzavieni smlouvy o
dilo na naslednou zakazku, jejiz obsahem bude dopracovani studie (v€etné
zapracovani Ci vyporadani doporuceni od Hodnotici komise) v€etné licence k dalsi
projekéni Cinnosti a autorského dozoru.

Limitem této nasledné zakazky je vySe zakazky malého rozsahu. Zadavatel si preje
s autorem Navrhu spolupracovat také pfi dalSi projekéni i obstaravatelské Cinnosti,
je vSak limitovan Zakonem o zadavani vefejnych zakazek.

7. Odmény

Zasmluvnénému (Hodnotici komisi doporu¢enému a zadavatelem schvalenému)
zpracovateli nalezi smluvni odména dle Smlouvy o dilo.
Za fadné zpracovany, odevzdany a obhajeny Koncept:

- Jednotna cena za dilo ve vysi 49 tisic K¢ + DPH
Za fadné zpracovany, odevzdany a odprezentovany Navrh na zakladé vyzvy po
workshopu:

- Jednotna cena za dilo ve vySi dalSich 99 tisic KE + DPH,

Ocekava se zasmluvnéni celkem Ctyf zpracovatell Konceptl a z nich nasledné
vyzvani dvou zpracovatell Navrha.

8. Podminky a kritéria hodnoceni:

8.1. Podminky ucasti
Podminky ucasti v procesu splini fyzické a pravnické osoby, popfipadé jejich
spolecnosti, které:
a) splfuji zakladni zpusobilost v rozsahu definovaném § 74 Zakona o zadavani
vefejnych zakazek a nejsou ve stfetu zajma,

b) jsou zapsany v obchodnim rejstfiku nebo jiné evidenci (nevztahuje se na
fyzické osoby a jejich spole€nosti a na pravnické osoby se sidlem v zemi,
kde takova evidence neni vyZadovana);
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c) maiji opravnéni k podnikani pro projektovou €innost ve vystavbé (nevztahuje
se na osoby vykonavajici ¢innost architekta jako svobodné povolani),

d) jsou autorizovanymi osobami podle Zakona o vykonu povolani s autorizaci
CKA kategorie A.0 nebo A.1,

Podminky ucasti budou dolozeny v ramci podané nabidky, a to ve formé
nasledujicich dokumentu:

- podminka uvedena pod pism. a) Cestnym prohlasenim (viz Pfiloha €. 4),

- podminku uvedenou pod pism. b) prostou kopii vypisu z obchodniho rejstfiku
nebo jiné evidence, pokud je v ni veden,;

- podminku uvedenou pod pism. c) prostou kopii vypisu z Zivhostenského
rejstfiku nebo jiné evidence, pokud je v ni veden;

- podminku uvedenou pod pism. d) uvedenim Cisla autorizace osoby v krycim
listu nabidky, nebo prostou kopii potvrzeni o autorizaci vydané pfislusnou
Komorou. Tato autorizovana osoba musi byt souc¢asti autorského kolektivu
zpracovavajiciho Koncept a Navrh.

8.2. Kritéria hodnoceni Zadosti — Referenci
Ve Fazi 1 budou soucasti podané nabidky také pravé dvé Reference — ukazky
autorské tvorby na obdobnych zakazkach:
Ocekavaji se Reference objektl ob&anské vybavenosti s minimalnim investi¢nim
nakladem cca 50 mil. K& v poslednich 15 letech; Reference budou hodnoceny na
zakladé tfi kritérii:

e uroven realizacni/projekcni faze,

e tematicka pfibuznost referen¢ni stavby,

e architektonicka a konstrukéni kvalita Reference.
U kazdé Reference bude ke kazdému kritériu pfidéleno maximalné 10 bodu.
Maximalni pocCet ziskanych bodl za dvé Reference je tedy 60 bodu. Hodnotici
komise na zakladé svych zkuSenosti vybere ty nabidky, jejichz Reference nasbiraji
nejvice bodu.
Vizualni podoba Referenci bude vychazet z prfedpfipravené Sablony — Pfiloha &. 5

8.3. Kritéria hodnoceni Konceptl a Navrha
U Konceptu — F.2 a Navrhu — F.3 budou bez poradi dulezitosti hodnocena
nasledujici kritéria:

¢ architektonicka kvalita v daném kontextu,

e provozneé technologické feseni,

e investi¢ni i provozni ekonomie predloZzeného feseni.

Hodnoceni dle vSech vySe uvedenych kritérii je v mnoha ohledech postavené na
odborném, le€ subjektivnim postoji ¢lend Hodnotici komise. Takovyto postup je
napf. v architektonickych soutézich obvykly a je potfeba byt s touto skuteCnosti
srozumeén.
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9. Pozadavky na obsah a rozsah vystup
Vystupy z procesu jsou o¢ekavany ve dvou stupnich. V tzv. Konceptu a Navrhu.

9.1. Koncepty
Koncepty pfedstavuji hrubé strukturovanou predstavu o mozné podobé a fungovani
zaméru. Koncepty mohou obsahovat dil¢i variantni feSeni. Odevzdané Koncepty
budou autory prezentovany a podrobeny nasledné diskusi s Hodnotici komisi na
Workshopu.

Pfedpokladany obsah a rozsah Konceptl bude nasledujici: prezentovano bude
digitalné, fyzicky odevzdano v seSitu A3 na lezato:

a) Anotace + stru¢ny popis navrzeného feseni,

b) Bilance zastavéné plochy, hrubych podlaznich ploch, kubatury stavby,

c) Situace v kontextu arealu (méfitko dle uvahy)

d) Provozni schéma,

e) Padorysy, fezy (v€. navaznosti na 50m bazén), pohledy napf. v m 1:200,

f) Libovolné reprezentativni prostorové vyobrazeni, vyhradné bez uziti
fotorealistickych vizualizaci

9.2. Navrhy

provozu, podobé, ale napf. i materialovém, konstrukénim a technologickém feSeni
zameéru. Navrhy budou reagovat na pfipominky Hodnotici komise vzeslé
z Workshopu.
Predpokladany obsah:

a) Anotace + podrobny popis kontextu, provozu, popis atrakci a jejich
kapacit, technologie, zddvodnéni navrzeného feSeni,

b) Bilance (podobné jako u Konceptu) dopinéna o vyméry vodnich ploch,

c) Odhad investi¢nich nakladl, ktery bude vychazet z bilanci a
odhadovanych jednotkovych cen a cen za technologie

d) Pudorysy, fezy, pohledy napf. v m cca 1:150

e) Provozni schéma idealné v podobé rozloZzené axonometrie

f) Prostorové ztvarnéni v kontextu

g) Jednoduché prostorové vyobrazeni — interiér hlavni haly

h) Vizualizace/Axonometrie z lidské a ptaci perspektivy

i) Materialové feSeni + referencni pfiklady

j) Schéma ¢i popis konstrukéniho feseni objektu

Soucasti odevzdavanych Navrhu bude také 1 kus prezenta&niho porovnavaciho
panelu formatu B1 (pfiblizné 70 x 100 cm) na vySku na pevném podkladu. Panel
bude obsahovat alespon 2 ks srovnavacich vizualizaci, pudorysy, fez(y) a pohledy v
m cca 1: 200, anotace a provozni schéma.
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10. Forma odevzdani

Koncept
digitalné: prezentace (PDF/PPT) + seSit A3 v tiskové kvalité (PDF),
fyzicky: 2x sesSit formatu A3

oo

Navrh:

a. digitalné: prezentace (PDF/PPT) + sesit A3 v tiskové kvalité (PDF) +
pudorysnou situaci v koordinaénim systému S-JTSK (DWG/DGN/DXF
apod.),

b. fyzicky: 3x sesit formatu A3 + 1ks porovnavaciho panelu.

11. Podklady

Kromé vybranych podkladu, které jsou zvefejnény spolu s vyzvou, budou vSechny
ostatni podklady poskytnuty zpracovatelim na zakladé uzavieni smluvniho vztahu
na zpracovani studii.

11.1. Podklady pro podani nabidky
Podkladem pro podani nabidky je vyzva v€etné pfiloh, kterymi jsou:
o Pfiloha €.1 - toto zadani,
o PfFiloha €.2 - navrh smlouvy o dilo — format *.docx,
o Pf¥iloha €.3 - vzor kryciho listu nabidky — format *.docx,
o PfFiloha €.4 - vzor Eestného prohladeni o splnéni zakladni zpusobilosti — format
*.docx,
o Pf¥iloha €.5 - vzor Reference, — format *.dwg a pdf.

11.2. Vefejné dostupné digitalni podklady:

- platny uzemni plan: https://www.zlin.eu/zlin

- mapovy portal mésta: https://www.zlin.eu/mapy

- Zlinsky architektonicky manual: https://zam.zlin.eu/

- studie okoli méstskych lazni: https://www.kamzlin.cz/projekty/detail/okoli-
mestskych-lazni/

11.3. Podklady poskytnuté spole¢nosti Steza Zlin
- 01 Pudorysy budovy Méstskych lazni s 50m bazénem (format dwg, pdf)
(varianta bez pfistavby whirlpoolu)
- Pldorys 1NP
- Padorys 2NP
- Pldorys 3NP
- 02 Pudorysy budovy Méstskych lazni s 50m bazénem (format dwg)
(varianta s pfistavbou whirlpoolu)
- Pddorys 1PP + 1NP
- Pddorys 1NP + 2NP
- Padorys 2NP + stfecha
- 03 Pudorysy budovy Méstskych lazni s 25m bazénem (format pdf)
- Pddorys 1NP
- Pldorys 2NP
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- 04

-05
- 06

-07
-08

-09

11.4.

- 11

-12

-13

- 14
-15
- 16
-17
-18
-19
-20

- 21

Pohledy na budovu 50m bazénu — jizni strana, JV narozi, JZ narozi
(format dwg, pdf)
Archivni pohledy na budovu s 50m bazénem — jizni a severni (format pdf)
Geodetické zaméreni ,Pfistavba pro whirlpool a stavebni upravy®
z Cervna 2017 (format dwg)
Dispozi¢ni schéma stavajiciho arealu lazni Zlin (format pdf — sken)
Studie pfistavby v atriu ,Pfistavba 50m plaveckého
bazénu — Hradska Zlin“, vypracovana Ing. arch. Jaroslavem Sev&ikem
v Fijnu 2019 (format pdf, sken) + vyhodnoceni varianty objednatelem
Studie pfistavby z jizni strany ,Pfistavba 50m plaveckého
bazénu — Hradska Zlin“, vypracovana Ing. arch. Jaroslavem Sevéikem
v prosinci 2023 (format pdf) + vyhodnoceni varianty objednatelem

- Pravodni zprava

- Pddorys 1 PP

- Pidorys 1 NP

Podklady poskytnuté KAMZ, Kancelafi architekta mésta Zlina
Situacni vykres feSeného uzemi z portalu JDTM — Jednotné digitalni
mapy Zlinského kraje (format dwg, pdf)

Geodetické zaméreni severni a vychodni ¢asti okoli Méstskych lazni Zlin
vyhotovené v fijnu 2023 v ramci Gzemni studie ,Uprava okoli Zimnich
lazni ve Zliné* (format dwg)

3D model stavajicich objektll méstsky lazni v€etné navaznosti na okoli,
model z zemni studie ,Uprava okoli Zimnich lazni ve ZIin&"

(format 3dm, 3ds, skp, dwg, dxf)

Uzemni studie ,Uprava okoli Zimnich lazni ve Zlin&* vyhotovena KAMZ
v Cervenci 2024 (forméat pdf, dwg)

Architektonicka studie ,Parkovaci dim Rdmy*“ vyhotovena ateliérem
PMa, Pavel Mudfik architekti v prosinci 2024 (format pdf)
Fotodokumentace stavajiciho stavu (format jpg)

Ortofoto mapa s podlozenim katastru (format pdf)

Ortofoto mapa s vyznacenim hranice feSeného uzemi (format pdf)
Prostorové zobrazeni moznosti dostavby Méstskych lazni Zlin,
vizualizace (format jpg)

3D sken mésta Zlina — internetova mapova aplikace + navod
(internetovy odkaz)

Platny uzemni plan mésta Zlina — Hlavni vykres, Text ve znéni zmény
04B, Koordinacni vykres, Vykres hodnot + legenda (format pdf, png)

- 22 Mapa pozemkl SMZ
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